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SCHEDA LABORATORIO DI RICERCA  

1. IDENTITÀ DEL LABORATORIO  

• Nome del laboratorio: Laboratorio 13, Fluorescenza dinamica e microscopia (Laboratorio 

comune) 

• Preposto: Prof.ssa Ivana Sirangelo 

• Radors: Radors afferenti al Dipartimento di Medicina di Precisione che utilizzano questa 

strumentazione  

• Ubicazione: Livello VI 

• Tipologia di rischio: chimico-biologico 

 

2. PROFILO SCIENTIFICO  

Il laboratorio fornisce supporto strumentale per progetti di ricerca biomedica attraverso approcci 

biofisici (Dicroismo circolare, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy -FLIM).  

Principali ambiti di applicazione: 

-Ricerca di base in biologia cellulare e biochimica strutturale. 

• Principali linee di ricerca:  

- Caratterizzazione strutturale di proteine coinvolte in differenti patologie correlate alle malattie 

metaboliche e cancro. 

-Studi strutturali su proteine e caratterizzazione delle interazioni proteina-proteina e proteina-

membrana in vitro. 

 

3. AREE DI RIFERIMENTO 

• Settori Scientifico-Disciplinari (SSD): tutti i settori afferenti al Dipartimento di Medicina di 

precisione 

4. ATTIVITÀ DI RICERCA 



  

  

 

 

 2 

• Attività principali:  

L’attività di ricerca integra approcci di biochimica strutturale e di biologia cellulare. 

 

5. DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE 

• Numero di postazioni di lavoro: 1 

• Lista delle Principali attrezzature presenti 

 

Apparecchio Eventuali Note 

JASCO J-810 Spectropolarimeter  

Alba Time-Resolved Confocal FLIM Microscope-ISS  

  

  

  

 

 

6. SICUREZZA 

• DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Camice da laboratorio, Guanti monouso in nitrile, Occhiali 

di protezione, Mascherine chirurgiche o FFP2.  

• DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva): Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti biologici e chimici, 

Segnaletica di sicurezza e dispositivi antincendio. 

7. AGENTI E SOSTANZE UTILIZZATE 

Non sono presenti reagenti nel laboratorio. 

8. ALLEGATI 

• Schede tecniche delle principali attrezzature 

-JASCO J-810 Spectropolarimeter 
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Specifiche tecniche: 

Light Source: 150 W Xe arc lamp 

Wavelength Range: 165 - 1100 nm 

Four Channel Simultaneous Data Acquisition 

Circular Dichroism (CD) 

UV-VIS Absorption 

Optical Rotatory Dispersion (ORD) 

Linear Dichroism (LD) 

 

-Alba Time-Resolved Confocal FLIM Microscope-ISS 

Specifiche tecniche 

Excitation Sources: Alba is configurable for both single-photon and multi-photon excitation, allowing 

for flexibility in sample preparation and depth of penetration. 

Detection: The system utilizes single-photon sensitive detectors, such as Avalanche Photodiodes 

(APDs) and Photomultiplier Tubes (PMTs), to capture faint fluorescence signals for single-molecule 

analysis.  

Configuration Options: It is available in base configurations for FCS and FLIM and can be upgraded 

with specialized modules and accessories to add more complex capabilities.  

Excitation and Detection Optics: The system is optimized with appropriate filter sets and optics for 

dual-color FCS measurements and can be configured to simultaneously record three colors.  

Operational Modes: Users can select between a scanning laser beam for faster imaging or a fixed 

beam with a piezo-controlled stage for the highest sensitivity. 

 


